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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 005 
CERRADURA FRENTE CORTO NIQUELADO 
 

1-Cerradura económica, doble paleta, 4 seguros.. 
2-Frente corto niquelado. 
3-Picaporte y llave de bronce forjado. 
4-Combinaciones hierro cincado. 
5-Pasador rectangular de zamac. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 
8-Industria Argentina 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

Cerradura para todo tipo de puertas. Caja de 65mm. Frente 185x20mm.  
 

 

 
Espesor de caja 12mm  
Cerradura 005 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 006 
CERRADURA FRENTE LARGO NIQUELADO 
 

1-Cerradura económica, doble paleta, 4 seguros.. 
2-Frente largoniquelado. 
3-Picaporte y llave de bronce forjado. 
4-Combinaciones hierro cincado. 
5-Pasador rectangular de zamac. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 
8-Industria Argentina 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

Cerradura para todo tipo de puertas. Caja de 65mm. Frente 211x25mm.  
 

 

 
Espesor de caja 12mm  
Cerradura 006 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 101 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura de seguridad con acción de picaporte por medio de llave y manija, para toda clase 
de puertas, inclusive de escape. Caja de 70mm.Alto del Frente 238mm. Opción picaporte 
par tido: Ar t.102. Opción Frente Bronce Ar t. 151/152. Opción Frente Simil Oro Ar t. 
105/106 

 

 
Cerradura 101  Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESPIECE: Cerradura 101 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 
 

  

 

  

 

   

 

  
Caja con pernos y frente  Tapa con leva Contra-frente  Bocallave interior 
con escuadra sopo rte     
 

  

   

  
Resorte de picaporte Resorte para la nuez Nuez de picaporte Picaporte 
 

  

   

  
Pasadores giratorios Juego de dos llaves Resorte y pasador corredizo Resorte para seguros 
 

      
Lote de tornill os     
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 110 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO.-PARA CONSORCIO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
5-Llave plana que facilit a la inserción y bocallaves reforzados. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad con pasadores giratorios, acción de picaporte por medio de llave y 
manija, para toda clase de puertas, en especial para uso intensivo (consorcios, etc.) Con 
bocallave reforzado y llave de doble paleta plana. Funciona con la llave en cualquier posición. Caja 
de 70mm.Alto del Frente 238mm. Opción Frente Bronce Ar t. 161. 

 

 
Cerradura 110 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 113 
CERRADURA FRENTE.HIERRO.NIQUELADO-PASADOR RECTANGULAR-PARA CONSORCIO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasador rectangular de hierro niquelado. 
4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
5-Llave plana que facilit a la inserción y bocallaves reforzados. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura de seguridad con pasador rectangular, acción de picaporte por medio de llave y 
manija, para toda clase de puertas, en especial para uso intensivo (consorcios, etc.) Con 
bocallave reforzado y llave de doble paleta plana. Funciona con la llave en cualquier posición. Caja 
de 65mm. Alto del Frente 238mm. Opción Frente Bronce Ar t. 191. 

 

 
Cerradura 113 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 121 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Profundidad de caja 65mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad con acción de picaporte por medio de llave y manija, para toda clase 
de puertas, inclusive de escape. Caja de 65mm. - Alto del Frente 238mm. Opción picaporte 
par tido: Ar t.122. Opción Frente Bronce Ar t. 171/172. 

 

 
Cerradura 121 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 131 
CERRADURA FRENTE HIERROO NIQUELADO-PASADOR RECTANGULAR 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasador rectangular de hierro niquelado. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Profundidad de caja 65mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad con pasador rectangular, con acción de picaporte por medio de llave 
y manija, para toda clase de puertas, inclusive de escape. Caja de 65mm. Alto del Frente 
238mm. Opción picaporte par tido: Ar t.132. Opción Frente Bronce Ar t. 181/182. 

 

 
Cerradura 131 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 174 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO-PASADOR RECTANGULAR-4 SEGUROS 
 

1-Cerradura de seguridad sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Pasador rectangular de acero niquelado. 
4-No se abren con llaves similares. 
5No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancarios. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina. 
 
Cerradura con pasador rectangular y cuatro seguros de bronce, con acción de picaporte por 
medio de llave y manija. Puede ser usada tanto en puertas de exterior como en interiores. 
Caja de 65mm. Alto del Frente 220mm. Opción Frente Dorado Art. 175. 

 

 
Cerradura 174 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 12mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 201 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestill os o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente. Caja de 74mm.Alto del Frente 
181mm.Opción Frente Bronce Ar t. 251. 

 

 
Cerrojo 201 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 221 
CERRADURA PORTERO-FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Ideal para porteros eléctricos, cabinas, carrocerías. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que requieran mecanismos de apertura 
eléctricos o manija. Caja de 74mm. Alto del Frente 182mm. Opción Frente Bronce Ar t. 
271. 

 

 
Cerradura 221 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 18 mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 301 
CERRADURA FRENTE HIERRO-VAIVEN 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble pasador rectangular de acero. 
4-Para puertas vaiven, pestill o regulable 
5- No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad para puertas oscilantes. Caja de 47mm.Alto del Frente240mm. 
Opción Frente Bronce Ar t. 351. 

 

 
Cerrojo 301 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 401 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO-BLINDEX 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble pasador rectangular de acero niquelado. 
4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas 
5-Ideal para batientes angostos. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestill os o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente y para parantes angostos. 
Caja de 47mm. Alto del Frente 186mm. Opción Frente Bronce Ar t. 451. 

 

 
Cerrojo 401 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 501 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestill os o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente. Caja de 65mm. Alto del Frente 139,5mm. 
Opción Frente Bronce Ar t. 551. Opción Frente Simil Oro Ar t. 505 

 

 
Cerrojo 501 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 520 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO PARA CONSORCIO 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4- Llave plana que facilit a la inserción y bocallaves reforzados. 
5- No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojo de seguridad para toda clase de puertas, en particular para uso intensivo (consorcios, 
etc.) Con bocallave reforzado y llave de doble paleta plana. Funciona con la ll ave en cualquier 
posición. Caja de 65mm. Alto del Frente 139,5mm. Opción Frente Bronce Ar t. 523. 

 

 
Cerrojo 520 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 530 
CERROJO FRENTE HIERRO NIQUELADO-CRISTAL 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
5-Para puertas de cristal. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerrojo de seguridad para puertas o aberturas que no requieran pestill os o para colocación 
adicional a cualquier tipo de cerradura existente. Caja de 65mm. Alto del Frente 139,5mm. 
Opción Frente Bronce Ar t. 535. 

 

 
Cerrojo 530 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 610 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO-BLINDEX-ACCIONA CON LLAVE 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble pasador rectangular de acero niquelado. 
4-Ideal para batientes angostos. 
5-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
6-El picaporte se acciona también con la llave. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad para toda clase de puertas de parantes angostos, especial para 
carpintería metálica. Acciona el picaporte con la llave. Caja de 47mm. Alto del Frente 
239.9mm. Opción Frente Bronce Ar t. 613. 

 

 
Cerradura 610 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 701 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO-CORREDIZA 
 

1-Cerradura de seguridad para puertas corredizas, sistema doble 
paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble gancho de acero niquelado y perno guía. 
4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de seguridad doble traba, especial para puerta corrediza. Caja de 53mm. Alto del 
Frente 214mm. Opción Frente Bronce Ar t. 751. 

 

 
Cerradura 701 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 851 
CERROJO PLACARD FRENTE DE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cinco combinaciones de bronce. 
3-Pasador con doble perno niquelado. 
4-Ideal para muebles, placards, gabinetes, cabinas etc. 
5-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojos de seguridad para placards 
Con 5 seguros de bronce. 
Frente de hierro niquelado. 
Alto del frente 100mm. 
Alto de la caja 60mm. 
Ancho de la caja 55mm. 
Reversible. 
 

 
Cerrojo 851 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 14mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 901 
CANDADO 55X55X13 GANCHO ø9X35MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
6-Caja de 55mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 55 x 
55 x 13 mm. Gancho Ø 9x 45 mm. 

 

 
Candado 901 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 902 
CANDADO 55X55X13 GANCHO ø9X120MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
6-Aro largo. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 55 x 
55 x 13 mm. Gancho  Largo Ø 9x120mm. 

 

 
Candado 902 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 903 
CANDADO 55X55X13 CADENA 600MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
5-Cadena cementada y niquelada. 
6-Funda PVC cristal. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 55 x 
55 x 13 mm. Cadena Ø 5,5mm.x60 cm. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 906 
CANDADO 40X40X10 GANCHO ø6X30MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
6-Caja de 40mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 40 x 
40 x 11,5 mm. Gancho Ø 6x35  mm. 

 

 
Candado 906 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 907 
CANDADO 40X40X10 GANCHO ø6X100MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
6-Aro largo. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 40 x 
40 x 11,5 mm. Gancho  Largo Ø 6x100mm 

 

 
Candado 907 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 908 
CANDADO 40X40X10 CADENA 450MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
5-Cadena cementada y niquelada. 
6-Funda PVC cristal. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 40 x 
40 x 11,5 mm. Cadena Ø 4mm.x60 cm. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 912 
CANDADO 70X70X15 GANCHO ø12X45MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
6-Caja de 70mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 70 x 
70 x 16,6 mm. Gancho  Largo Ø 9x120mm. 

 

 
Candado 912 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 914 
CANDADO 70X70X15 GANCHO ø12X45MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 
4-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 
5-Cadena cementada y niquelada. 
6-Funda PVC cristal. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 70 x 
70 x 16,6 mm. Cadena Ø 7mm.x60 cm. 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 6001 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO CORTO-PUERTA PLACA 
 

1-Cerradura económica para puerta placa e interiores. 
2-Frente hierro niquelado corto. 
3-Nuez, picaporte y llave de bronce forjado. 
4-Sistema de picaporte reversible sin desarmar. 
5-Caja y tapa galvanizadas. 
6-Distribuye y garantiza Acytra S.A.I.C. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura para puertas placa y de interiores. Caja de 65mm. Frente 185x20mm. Opción 
Frente Simil Oro Ar t. 6051. 

 

 
Espesor de caja 15,5mm  
Cerradura 6001 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 

 

 
 
 
 
 
 

$57,&$ 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 6002 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO LARGO-PUERTA PLACA 
 

1-Cerradura económica para puerta placa e interiores. 
2-Frente hierro niquelado largo. 
3-Nuez, picaporte y llave de bronce forjado. 
4-Sistema de picaporte reversible sin desarmar. 
5-Caja y tapa galvanizadas. 
6-Distribuye y garantiza Acytra S.A.I.C. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura para puertas placa y de interiores. Caja de 65mm. Frente 211x25mm. Opción 
Frente Simil Oro Ar t. 6052. 

 

 
Espesor de caja 15,5mm  
Cerradura 6002 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 

 

 
 
 
 
 
 

$57,&$ 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 8001 
CERRADURA MARA-FRENTE HIERRO NIQUELADO CAJA DE 65MM 
 

1-Cerradura de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Comandada por cili ndro europerfil y llave multipunto. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tres llaves de bronce. 
5-Pasador giratorio doble. 
6-Permite toda clase de amaestraje. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de alta seguridad concili ndro Europerfil de 5 combinaciones y llaves multipunto 
de bronce. Ideal para puertas de entrada de edificios, hospitales, hoteles, oficinas etc. Caja de 
65mm Alto del Frente 238mm.. Opción Frente Bronce Ar t. 8051. 

 

 
Espesor de caja 17mm  
Cerradura 8001 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 8002 
CERRADURA MARA-AUTOMATICA-FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Sistema de cierre automático, acciona al cerrar la puerta. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tres llaves de bronce. 
5- Pasador giratorio doble. 
6-Permite toda clase de amaestraje. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de alta seguridad con cili ndro Europerfil de 5 pernos de acero con precisión 
centesimal, y llaves de bronce multipunto de accionamiento automático. Ideal para mantener 
la puerta siempre cerrada. Caja es de 65mm - Alto del Frente 238mm. Opción Frente 
Bronce Ar t. 8052. 

 

 
Espesor de caja 17mm  
Cerradura 8002 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 8101 
CERRADURA MARA-FRENTE HIERRO NIQUELADO-CAJA DE 70MM 
 

1-Cerradura de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Comandada por cili ndro europerfil y llave multipunto. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tres llaves de bronce. 
5- Pasador giratorio doble. 
6-Permite toda clase de amaestraje. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de alta seguridad con cili ndro Europerfil de 5 combinaciones y llaves multipunto 
de bronce. Ideal para puertas de entrada de edificios, hospitales, hoteles, oficinas. etc. Caja de 
70mm - Alto del Frente 238mm. Opción Frente Bronce Ar t. 8151. 

 

 
Espesor de caja 17mm  
Cerradura 8101 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 8174 
CERRADURA MARA-FRENTE HIERRO NIQUELADO PASADOR RECTANGULAR 
 

1-Cerradura de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Comandada por cili ndro europerfil y llave multipunto. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tres llaves de bronce. 
5-Pasador rectangular. 
6-Permite toda clase de amaestraje. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerradura de alta seguridad con cili ndro Europerfil de 5 combinaciones y llaves multipunto 
de bronce. Ideal para puertas de entrada de edificios, hospitales, hoteles, oficinas. etc. Caja de 
70mm - Alto del Frente 220mm. Opción Frente Bronceado Art. 8175 

 

 
Espesor de caja 12mm  
Cerradura 8174 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 8501 
CERROJO MARA-FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Con una sola vuelta de llave acciona todo el pasador. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tres llaves de bronce. 
5- Pasador giratorio doble. 
6-Permite toda clase de amaestraje. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 
Cerrojo de seguridad con cili ndro Europerfil de 5 combinaciones y llaves multipunto de 
bronce, accionan con una sola vuelta de llave. 
Realza la puerta y le da mayor seguridad Caja de 64mm. - Alto del Frente 139,5mm. Opción 
Frente Bronce Ar t. 8551. 

 

 
Espesor de caja 17mm  
Cerrojo 8501 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 8530 
CERROJO MARA-FRENTE HIERRO NIQUELADO-CRISTAL 
 

1-Cerrojo de alta seguridad, sistema multipunto. 
2-Comando por cili ndro europerfil y llave. 
3-Cili ndro de 5 pernos de acero. 
4-Tes llaves de bronce. 
5- Pasador giratorio doble. 
6-Ideal para puertas de cristal. 
7-Permite toda clase de amaestraje 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 
 9-Industria Argentina. 
 

Cerrojo de seguridad para puerta de cristal con cili ndro Europerfil de 5 combinaciones y 
llaves multipunto de bronce, accionan con una sola vuelta de llave. 
Realza la puerta y le da mayor seguridad. Caja de 64mm. Alto del Frente 139,5mm.Opción 
Frente Bronce Ar t. 8535. 

 

 
Espesor de caja 17mm  
Cerrojo 8530 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cili ndro Multipunto 6503 
CILINDRO MULTIPUNTO PLATIL 
 

1-Cili ndro de alta seguridad Europerfil con llave 
multipunto. 
2-Imposible abrir con llaves similares. 
3-Resiste las mechas de un taladro. 
4-Posibili dad de realizar amaestrajes. 
5-Ideal para uso intensivo. 
6-Llaves de bronce de máxima precisión. 
7-Presentación niquel brill ante o bronce pulido. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8- Un año de garantía contra defectos de fabricación 
 
Cili ndro de alta seguridad, con 3 llaves de bronce, lo que elimina el desgaste y le otorga 
máxima duración y una precisión de 2 centésimos de mm. Imposible de abrir con una llave 
similar. Posee un sistema antiganzúa y está protegido contra las mechas de un taladro. 
Los 5 pernos, son de acero al igual que los correspondientes resortes. 
Todas las posibili dades de amaestramientos son hechas por el personal técnico en nuestra 
propia empresa. 
Opcional:  bronce pulido.   Opción Bronce Ar t. 6504. 

 
 

Cili ndro Multipunto 6503  
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Acytra Port 
PORTERO ELECTRICO 
 

1-Portero eléctrico transitorizado. 
2-Fácil i nstalación. 
3-Incluye cerradura eléctrica (libera pestill o). 
4-Conversación garantizada aún a gran distancia. 
5-Frente de embutir o sobreponer. 
6-Opción frente en bronce pulido o acero inoxidable. 
7-Garantía de un año contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina. 
 
La fuente de alimentación está incluida en el teléfono. 
Transformador de gran potencia con impedancia y rectificador de onda completa, garantizan 
la conversación a gran distancia. 
Teléfono en plástico ABS 249.  Alta sensibili dad.  Varios colores. Cerradura eléctrica (Libera 
Pestill o), adaptable a cualquier tipo de carpintería. 
Doble traba a bolill as de acero. 
Varios tamaños y presentaciones. 
Frente de calle en acero inoxidable o bronce pulido. Su diseño impide la entrada de agua. 
Totalmente transitorizado. 
Parlante con cono sili conado y cápsula de carbón montado en plaqueta con bocina de 
potencia. 

 
 

Acytra Port  
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Libera pestillo 
 
 

1-Cerradura eléctrica de gran rendimiento. 
2-Caja y frente de acero niquelado o bronce pulido. 
3-Doble traba a bolill as de acero. 
4-Funciona con 12 volts. 
5-Opcional frente regulable – Artículo 5447 
6-Opcional caja corta para batientes angostos – Artículo 
5441  
7-Seis meses de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina. 
 

 
 

 
 

Libera pestillo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Acytra Box 
TESOROS DE EMPOTRAR 
 

1-Línea completa de tesoros de empotrar- 
2-Con llave doble paleta y secreto numérico. 
3-Imposible abrir con llaves similares. 
4-No se puede abrir con ganzúas. 
5-Opción doble fondo y secreter. 
6-Una medida para cada necesidad. 
7-Garantía de un año contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina. 
 
Tesoros ACYTRA BOX equipados con cerrojos de seguridad ACYTRA y realizados en 
chapa Nº 20 para el cuerpo, Nº 14 para la puerta y en hierro ángulo de 1/8 para el marco. Se 
presentan en diversas medidas, con uno o dos estantes, y fondos simples o dobles con o sin 
secreto numérico y en modelos especiales para camiones. Todas las variantes pueden 
incorporar buzones. 

 
 

Acytra Box  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


